
点検及び修繕の方針【共通事項】 
【新技術等の活用】 

点検や修繕の効率化とコスト削減を目的として、新技術情報提供システム等を参考に、従来工

法と比較評価のうえ、新技術の活用に努めます。このことにより、令和１５年度までに維持管理コ

ストを２００万円縮減することを目指します。 

 【集約・撤去】 

   橋梁の撤去・集約について１橋選定し、地理的状況や利用調査などから、地域住民の合意が得ら

れた場合は、令和１５年度までに実施を目指します。このことにより、維持管理コストを１００

万円縮減することを目指します。 

   また、横断歩道橋３橋と大型カルバート２箇所については、地理的要因や交通事故防止の観点

から、短期及び中期的な計画においては集約・撤去の予定はありません。 

 【予防保全の取組みによるコスト縮減】 

  ・健全性（判定区分）の向上 

   定期的な点検を実施し、不具合状況を把握し適切な修繕工事を計画的に実施することで、橋梁

を保全し道路ネットワークの信頼性を確保します。 

  ・維持管理コスト（ハード対策）の縮減 

   事後保全から予防保全へ転換することで、効果的な維持管理が実現され、維持管理コストの縮

減を図ります。 

・予算の平準化 

修繕に係わる費用について、橋梁点検による健全度評価の情報を蓄積し劣化を予測して、予算

の平準化を図った修繕計画を策定することで、計画的な修繕を可能とします。 

 ≪具体的検討事項≫ 

・点検コストの軽減と安全性の両立 

橋長が短く構造が単純な橋梁かつ使用者の限定される橋梁等については、市職員自らによる点

検技術の向上を図り、維持管理コスト軽減と安全を両立した点検を検討します。〈10 年サイクル点

検（案）→ 5 年毎（市職員）、10 年毎（委託）〉 

・更新における将来の維持管理コストの縮減をします。 

   点検結果により更新の必要な橋梁は、可能な限りボックスカルバート等のプレキャスト製品を

採用し、現場作業の省力化と作業工程の短縮により作業効率を図るとともに維持管理の省力化を

考慮しコストの縮減を検討します。 

また、状況により撤去・架替えが困難な橋梁については、車道橋から歩道橋へと変更するなど、

機能を縮小することを検討します。 

  ・点検結果と将来的な維持管理コスト縮減検討 

定期点検においては、損傷レベル判定（症状の進行）を時点ごと考察し、対応方法を検討し、ま

た、経過観察にある橋などは損傷進行などの情報を得て、合理的な維持管理と費用対効果を検討

し、集約・再編・撤去が必要な場合には、地域住民への説明と同意（インフォームド・コンセント）

を図るよう努めます。 

日常点検においては、損傷を早期に発見し、早期に対処し安全を確保するとともに、延命化と維

持管理コストの縮減を図ります。 

定期点検による状態評価と、日常点検による損傷状況の情報を蓄積し劣化予測を行い、計画的・

効率的な維持管理を推進します。 


